6 SYPYSA TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA S.ADEC.V.

SYPYSA - 851

INHIBIDOR DE CORROSION EN CALDERAS Y LINEAS DE
RETORNO DE CONDENSADOS

*Reg FDA 21 CFR 173.310 Boiler Water Additives.

Producto aprobado para utilizarse en vapor que tiene contacto con alimentos excepto
Lacteos y productos lacteos

Este Producto esta Registrado ante COFEPRIS. Namero de Registro 12 125

GENERALIDADES:

La Corrosiéon es la destruccion parcial o total de los metales y puede ser provocada al
poner en contacto algunas substancias con el metal como pueden ser Acidos, Bidxido de
carbono, Oxigeno disuelto etc. asi como también por la interaccion de 2 metales de
diferente potencial eléctrico.

Uno de los principales problemas a los que hay que enfrentarse en la generacién de
vapor, es la corrosién que produce el Bioxido de Carbono y el Acido Carbonico en los
cabezales y tuberias de retorno de condensados.

El problema surge debido a que generalmente el agua de alimentacién de las Calderas
contiene Carbonatos y Bicarbonatos de Sodio, Calcio o Magnesio. Bajo la accion del calor
en el interior de las Calderas estos compuestos liberan Bioxido de Carbono y este a la vez
se disuelve en el agua de Condensado formando Acido Carbdnico, estos compuestos son
altamente corrosivos y atacan a las tuberias, valvulas, trampas de vapor etc. que integran
el sistema.

La cantidad de calor en el vapor condensado es lo suficientemente alta y por tanto su
recuperacion es atractiva econémicamente, sin embargo para evitar los problemas de
corrosion es necesario la utilizacion de productos quimicos en el condensado.

Para controlar la corrosién se deben utilizar productos que inhiban o contrarresten los
efectos de esta, una de las formas de inhibicion es a través de productos que forman
pelicula que se adhiere al metal protegiendo este de una forma fisica.

Otra forma de proteccién es usando productos que reaccionan con gases Corrosivos como
Oxigeno y Bioxido de Carbono dando como resultado de la reaccion substancias
inofensivas a los metales.
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DESCRIPCION GENERAL:

El producto SYPYSA - 851 se utiliza para eliminar el Biéxido de Carbono y
Acido Carbdnico en las lineas de retorno de condensados mediante su neutralizacion, a la
vez que incrementa el pH del condensado disminuyendo el problema de corrosion.
Presenta las siguientes caracteristicas:

APARIENCIA Liquido

COLOR Incoloro.

OLOR Amoniacal

DENSIDAD 1.04 g/cm?®

pH (Al 1% en Sol. Acuosa) 11.5-125

SOLUBILIDAD Soluble en todas proporciones.

USOS:

SYPYSA - 851 es utilizado para el control de la corrosion en la zona de vapor
de la Caldera asi como las lineas de retorno de Condensado, contiene en su formulacion
Aminas Neutralizantes, Estos compuestos son volatilizados con el vapor en donde
reaccionan quimicamente con el Bioxido de Carbono y Acido Carbdnico neutralizando su
efecto corrosivo.

Debido a que los compuestos contenidos en el producto tienen diferente Relacion de
Distribucién se asegura una proteccion de las partes cercanas y lejanas de la caldera.

ESTE PRODUCTO ESTA APROBADO PARA UTILIZARSE EN CALDERAS CUANDO
EL VAPOR TIENE CONTACTO CON ALIMENTOS SIEMPRE Y CUANDO LA
CONCENTRACION DE PRODUCTO EN EL VAPOR NO EXCEDA DE 80 MGIL,
EXCEPTO LACTEOS Y PRODUCTOS LACTEOS, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE
SECCION: FDA 21 CFR 173.310 Boiler Water Additives.

DOSIFICACION:

La dosis a utilizar de este producto va a depender de las cantidades de Bidxido y Acido
gue se deba neutralizar como guia general puede usarse 1 Litro por cada 14,000 Kgs. de
vapor producido y en funcién de los resultados se modificara la cantidad a dosificar.

Es importante realizar evaluaciones de Corrosion mediante la instalacion de Testigos.
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APLICACION:

SYPYSA - 851 debe ser alimentado directamente a la Caldera, Lineas de Vapor

o lineas de Retorno de Condensado debido a que es un producto volatil no se recomienda
dosificarlo en el Tanque de Condensados.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

El producto es ligeramente irritante a la piel, se recomienda el uso de guantes, mascarilla
y googles para su manejo, debido a que es un producto volatil los recipientes deben
permanecer cerrados, debe guardarse en un lugar fresco, aunque es un producto estable
se recomienda no almacenarlo por mas de 6 meses.

PRESENTACION:

Envase de 60, 120y 208 L.
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